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PORTONI AD ANTE A VOLATA mod. 2 AVS 
MATERIALE CONFORME ALLA NORMA EUROPEA EN 13241-1 

 

CARATTERISTICHE PRODOTTO:  
PERMEABILITA’ ALL’ACQUA: CLASSE 0 

TENUTA ALL’ARIA: CLASSE 0 
RESISTENZA al CARICO del VENTO: CLASSE 2 
RESISTENZA TERMICA DELLA ZONA 

CENTRALE OMOGENEA: 0,610 W / (M2 * K) 

DURABILITA’ AL DEGRADO: N°. 11000 Cicli 
 

 

CAPITOLATO: 
 

Portoni mod. 2 AVS apribili a due ante a volata coibentate di spessore complessivo pari a mm. 52, 
realizzati con telaio esterno di sostegno in profilo tubolare zincato e verniciato nel colore nero.  
Ante realizzate con telaio interno perimetrale in tubolare da mm. 50x50x2, zincato e rivestito nelle due facce da 
lamiera liscia preverniciata disponibile nei colori di cartella SICC*, protezione della superficie con pellicola 
semiadesiva, da togliere in fase di posa dagli installatori, uniti nella loro altezza da un profilo di giunzione ad 
“H” in alluminio colore Nero con portone Bianco Grigio, nero con gli altri colori (solo per ante maggiori di mm. 
1440 di larghezza), materiale coibente interno in polistirene di spessore mm. 50 autoestinguente.  
Il movimento di apertura avviene tramite CERNIERE in ALLUMINIO di colore nero con doppio cuscinetto 
reggispinta e perno diam. mm. 20. Tra le ante sono poste guarnizioni in gomma nera tipo EPDM 
antischiacciamento che coprono una larghezza pari a mm. 50 secondo norme vigenti che permettono un’ottima 
chiusura anti-spiffero. Nella parte superiore ed inferiore, le ante vengono chiuse con un supporto regolabile in 
alluminio verniciato nero, completo di spazzolino in nylon di tenuta all’aria.  
Il bloccaggio delle ante avviene tramite cariglione con aste, chiave e cilindro esterni su anta primaria, cariglione 
interno con aste di chiusura su anta secondaria avente particolare sagomatura per impugnatura tipo maniglia a 
tirare.  
 
 

* STANDARD : BIANCO-GRIGIO (simile RAL 7035-9002), BIANCO-PURO RAL 9010, ROSSO-
FUOCO RAL 3000, BLU-GENZIANA RAL 5010, VERDE-MUSCHIO RAL 6005, GRIGIO-
ANTRACITE RAL 7016, TESTA DI MORO SIMILE RAL 8019 – SEMISTANDARD : SILVER 
RAL 9006 , ROSSO RUBINO RAL 3003 , BIANCO PERLA RAL 1013. 
 
 
 
 
 

PESO  PORTONE: Circa 30 Kg. / m2  
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CARATTERISTICHE TECNICHE 

TIPOLOGIA APERTURA SPESSORE ANTE LARGHEZZE FORO MURO ALTEZZA FORO MURO 

DUE ANTE A VOLATA 52 mm da 2000 mm a  5500 mm da 3000 mm a  5500 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCESSORI POSSIBILI 
 

PREDISPOSIZIONE - 
MOTORIZZAZIONE 

PORTA INSERITA SENZA 
INCIAMPO CON 

ANTIPANICO 

PORTA PEDONALE INSERITA CON 
INCIAMPO OBLO’ O GRIGLIE DI 

AEREAZIONE CON SERRATURA CON ANTIPANICO  

SI SI  SI SI SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTORIZZAZIONE 

A causa delle molteplici tipologie di automazione consigliamo di sentire il nostro ufficio tecnico. 

 
 
 
 
 
 
 

TIPOLOGIE DI REALIZZAZIONE ANTE 

SPESSORE PANNELLI RIVESTIMENTO PANNELLI 

Ante realizzate con spessore complessivo pari a 52,mm , 
tubolare interno 50x50 e materiale estinguente pari a 50mm. 

I pannelli standard sono rivestiti con lamiera d’acciaio liscia 
zincata e preverniciata , spessore 7-8/10 , disponibile nelle varie 

colorazioni della gamma RAL. 
Le ante possono inoltre essere rivestite a richiesta con altri tipi 

di lamiera : in alluminio 12/10, in acciaio INOX AISI 304 
SATINATO, goffrata 5/10, in PVC tinta legno. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




